
昭 島 市 周 辺 地 下 水 流 動 調 査

報 告 書

平成17年３月

昭 島 市 水 道 部



は じ め に

自然環境を成立させている源は水循環であり、古来より貴重な水資源として広く利用さ

れてきた地下水は地域の水循環系の重要な一部を占めている。

しかし、今日の水循環にかかわる問題は、都市化の進展に伴って雨水の地下への浸透量

が減少するなど都市構造や都市活動とも密接に関連している。湧水の枯渇などの地下水障

害が発生する懸念もある中、地下水を利用しながらも健全な地下水循環を維持・保全して

いくことが必要となっている。

特に水道水源を１００％地下水に依存している昭島市にとって、地下水流動調査は良好

、 。な水資源を将来にわたって安全に又 安定的に確保していく観点からも重要な問題である

周辺地下水流動調査はこのような視点から、昭島市周辺の地下水の循環と水収支の実態

、 。を明らかにするとともに 地下水の流動方向を調べることを目的として行ったものである

調査は平成１４年度から平成１６年度までの３ヵ年で実施した。

平成17年３月

昭島市水道部
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１．昭島市の地形と地質

１－１ 地形

昭島市は、東京都（島しょ部を除く）の中央部やや西より、多摩川の左岸に位置する。

昭島市の大きさは、東西約６ｋｍ・南北約４ｋｍで、面積は17.3km である。2

図１－１に昭島市を含む東京の地形区分を示す。東京の地形は、大まかに区分すると西

から東に山地、丘陵地、台地、低地と配列しているが、昭島市には、多摩川左岸の市中央

部から北側にかけて広がる台地（武蔵野台地）と、多摩川沿いの低地（沖積低地）が分布

している。

武蔵野台地は、青梅付近を扇の要とする扇状地状の平坦な地形で、東京の中央部から東

部にかけて広く分布している。武蔵野台地は古多摩川の形成した河成段丘群と隆起海成段

丘から構成されており、段丘の形成時期から、下末吉面（約10～12万年前に形成された日

野台・淀橋台・荏原台等 、武蔵野面（約５～８万年前の武蔵野台・相模原台等 、立川） ）

面（約２～３万年前の立川台 、約２万年前以降の青柳面や拝島面等に区分されている。）

昭島市では、市の中央部から北側の地域にかけては立川面が、多摩川沿いには青柳面と拝

島面が分布している。

（東京都土木技術研究所編（1990）東京都総合地盤図（Ⅱ）から引用）

図１－１ 調査地周辺の地形区分



１－２ 地質

表１－１に東京の地下地質の層序区分を示す。また図１－２には東京の地質断面の模式

図を示す。昭島市の地質は、下位（古い地層）から、基盤層、上総層群、段丘礫層、沖積

層で構成されている。

１）基盤層

中生代以前または第三紀中新世に形成された地層で、粘板岩や砂岩、チャートなどの固

。 、結した岩石で構成されている この地層は秩父帯および三浦層群相当層と推定されており

昭島市では地下380ｍ以深に分布している。

２）上総層群

第三紀鮮新世から第四紀前期更新世にかけて形成された地層で、半固結または未固結の

シルト層、砂層、砂礫層の互層からなっている。上総層群は、シルト層を主体とする下位

の北多摩層と、砂層を主体とする上位の東久留米層に区分されている。

北多摩層は、下位には半固結シルト層が分布し、上位になるほど砂が卓越する厚い地層

である。昭島市では、深度130ｍ～380ｍにかけて分布している。

東久留米層は、砂層を主体とする砂層・シルト層・砂礫層の互層で、全体的には比較的

良く淘汰された砂からなる地層である。昭島市では、深度13ｍ程度～130ｍにかけて分布

しており、武蔵野台地の他の地域と比べて、砂礫層がやや卓越している。

３）段丘礫層

武蔵野台地では、上総層群の上位に各段丘面に対応して段丘砂礫層とローム層が分布し

ている。昭島市では、立川面、青柳面、拝島面の各段丘地形がみられ、この地形に対応し

た地下地質状況になっている。

立川面では、立川礫層と立川ロームが分布する。立川礫層は、層厚３～５ｍほどの礫層

で、その上位に厚さ２ｍ程度の立川ローム層が覆っている。

青柳面では、青柳礫層と青柳ロームが分布する。青柳礫層は、層厚２～３ｍほどの礫層

で、その上位には立川ロームの最上位部層である青柳ロームが２ｍ程度の厚さで覆ってい

る。

拝島面では、上位のローム層を欠き、拝島礫層のみで構成される。拝島礫層は、層厚３

～４ｍほどの礫層である。

４）沖積層

多摩川中・下流の沿岸に分布する低地は、主に砂礫から構成されている。昭島市周辺で

は玉石を多く含んでいるが、下流に向かうにしたがって礫径が５cm程度と小さくなる。ま

た、中流部から下流部では砂礫層の上部に砂質シルト層が１～２ｍの厚さで分布するよう

になる。砂礫層の厚さは、中上流部では数ｍで、下流部では10ｍ以上に達する。



表１－１ 調査地周辺の地質層序
（東京都土木技術研究所編（1990）東京都総合地盤図（Ⅱ）から引用）

（東京都土木技術研究所編（1990）東京都総合地盤図（Ⅱ）から引用）

図１－２ 模式地質断面図

昭島市



１－３ 帯水層区分

東京都土木技術研究所の地質調査（平成元年）によると、昭島市の帯水層は９層に区分

されている（表１－２ 。このうち、第１層は立川礫層等の段丘礫層、第２層～第６層が）

上総層群上位の東久留米層、第７層～第９層が上総層群下位の北多摩層に相当するものと

推定される。また、第１層は不圧地下水の帯水層で、第２層以深は被圧地下水の帯水層で

ある。昭島市における主要な帯水層は、既存の深井戸の深度状況が100ｍ～200ｍである場

合が多いことから考えて、東久留米層に相当する第２層～第６層であると推定される。

表１－２ 昭島市における帯水層区分

（東京都土木技術研究所年報（1990 、P.249-258 「武蔵野台地西部の水文地質」から引用）） 、

また、水道水源井での揚水試験結果によると、帯水層の透水係数は西部１号井が1.4×

10 cm/sec、西部５号井が3.9×10 cm/sec、東部６号井が1.3×10 cm/sec、東部８号井－２ －２ －１

が1.1×10 cm/secであり、東部系の井戸が西部系と比較して３倍～10倍程度透水性が良－１

い結果であった。



１－４ 土地利用

ここでは、国土地理院の細密数値情報を用いて、調査地域および周辺の土地利用とその

変化について整理した。

国土地理院では、大都市圏（首都圏・近畿圏・中部圏）を対象に、宅地等の利用の現況

および変化の状況を詳しく把握するために、宅地利用動向調査を1981年度より実施してい

る。この調査で整備された、詳細な土地利用データを中心とする数値情報を細密数値情報

と呼んでいる。当初は、役所等の公共機関でしか利用できなかったが、現在はCD-ROMによ

り一般に公表されている。

土地利用に関するデータは、都市計画基図を縮小して作成した縮尺１／１万の地図およ

びカラー空中写真を用いて作成されており、国土数値情報と比較してより細密な（10ｍメ

ッシュ）情報となっている。

土地利用の分類は、山林・田・畑・宅地・公園緑地など16種類に分類されている。

現在公表されている細密数値情報は、1974年（昭和49年 、1979年（昭和54年 、1984） ）

年（昭和59年 、1989年（平成元年 、1994年（平成６年）の５回分で、５年おきに整備） ）

されている。

本調査では、1974年と1994年のデータを整理し、20年間の土地利用の動向について把握

した。このデータを用いて被覆状況を評価し、地下水涵養量について検討を行った（第８

章 水収支参照 。）

図１－３(1)に1974年（昭和49年）の土地利用状況、図１－３(2)に1994年（平成６年）

の土地利用状況をそれぞれ示す。昭島市の20年間の土地利用変化をみると、昭和飛行機の

敷地の一部が宅地や緑地に変化し、また立川基地跡地が昭和記念公園に変わったことが大

。 、 （ ）、きな変化である また 拝島駅周辺や多摩川沿いでも土地利用変化が顕著で 主に宅地化

畑地の宅地化が点在していることも特徴的である。
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図１－３(1)　細密数値情報による土地利用図(1974年（昭和49年))



図１－３(2)　細密数値情報による土地利用図(1994年（平成６年))



２．昭島市の気象

２－１ 降水量

昭島市周辺では、青梅市や所沢市、八王子市、府中市などで気象庁による降水量等の観

測が行われている。

図２－１に八王子市における1951年（昭和26年）から2003年（平成15年）まで約50年間

の年降水量グラフを示す（昭和40年は欠測 。年降水量が最も少なかった年は1984年（昭）

和59年）で945mm、最も多かった年は1998年（平成10年）で2,398mmを記録している。最多

と最少の差は約1,450mmで約2.5倍の違いがあり、降水量は年により大きく変動しているこ

とが分かる。

年降水量の分布を平年値（1971年（昭和46年）から2000年（平成12年）30年間の平均

値）でみると、南西部の八王子や小沢で多く、東や北に行くほど少なくなる状況となっ

ている（図２－２ 。昭島市は図２－２の範囲ではほぼ平均的な降水量を示し、平年値で）

1,500mm程度の降水状況となっている。

非超過確率は「その年降水図２－３は八王子における年降水量の非超過確率である。

量を超えない確率」を表しており、年降水量が正規分布に従うと仮定して、次式のように

その順位をもとに計算している。

Ｐ＝（２ｊ－１）／２Ｎ

Ｐ：非超過確率、ｊ：少ないほうからの順位、Ｎ：データ数

例えば、非超過確率20％の軸上に位置する年降水量は５年に１回起きる確率の小さい値

で、１／５確率渇水年降水量とも呼ばれている。同様に、非超過確率10％の軸上の年降水

量は１／10確率渇水年降水量、非超過確率90％の軸上の値は１／10確率豊水年降水量、等

のように呼ばれる。

図２－３によれば、１／50確率渇水年降水量は960mm、１／10確率渇水年降水量は1,214

mmであることが示されている。
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図２－１　年降水量の経年変化（八王子）

図２－２　年降水量分布（平年値）
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図２－３ 年降水量の非超過確率（八王子）



２－２ 可能蒸発散量と可能涵養量

地上に降った雨は、一部は蒸発や蒸散（植物を通しての蒸発）して大気中に戻り、一部

は表面を流れて河川などに流出する。残りが地下に浸透して地下水を涵養する。地下水の

涵養量を算定する上で、この蒸発量や蒸散量は降水量とともに重要な要素となっている。

これらの量を直接測る方法は現在の所まだ確立されておらず、一般に両者を併せて蒸発散

量として、気象データから経験的に求める方法(ソーンスウェイト(Thornthwaite)法やペ

ンマン(Penman)法)がよく用いられている。ソーンスウェイト法は月平均気温だけのデー

タで算出でき、本調査でも先ずこの方法によって可能蒸発散量を算出した。

ソーンスウェイト（1948）は、丈の低い緑草で密に覆われた地表面から、水不足が起こ

らないように給水した場合に蒸発散量を可能蒸発散量と定義し、それを気温だけの関数と

して次式のように表した。

ａ10Ｔ
Ｅ ＝16ｔ

Ｉ

Ｅ ：可能蒸発散量（mm／月）ｔ

Ｔ ：月平均気温（℃）

１．５１４
１２ ｉＴ

Ｉ＝ ∑
５ｉ＝１

２ ３ －６ａ＝（492,390＋17,920Ｉ－77.1Ｉ ＋0.675Ｉ ）×10

（Ｅ に緯度に応じた月別の係数を乗じて月可能蒸発散量を算出する ）ｔ 。

可能蒸発散量は、気温の関数であることから夏季に多く冬季に少ない季節変動を示し、

年合計では800mm前後の値となっており（図２－４ 、年よる違いは降水量ほど大きくな）

い。また、その定義から明らかなように、実際の蒸発散量は可能蒸発散量より少なく、実

用的には可能蒸発散量の約７割前後の値と言われている。

このソーンスウェイト法はアメリカ合衆国の実測値に合うように経験的に定められたも

ので、それ以外の地域に適用する場合には注意を要する。我が国では年合計はほぼ妥当な

値を示すが、季節的には冬から春にかけて過少、夏から秋にかけて過大な値になる。

図２－４には降水量から可能蒸発散量を差し引いた可能涵養量を示したが、これは最大

可能な地下水涵養量を意味し、平均で約800mmとなっている。実際には、この中に表面流

出量が含まれており、その量を差し引いたものが地下水涵養量となる。これらの水収支に

ついては第８章で述べる。



３．地下水位の分布と変動

３－１ 地下水位分布

１）概説

昭島市の地下水は大きく浅層地下水と深層地下水に区分できる。浅層地下水は主に立川

礫層や拝島礫層中に分布する地下水で、民家の浅井戸はこの地下水を利用している。また

、 。立川面と拝島面 拝島面と沖積面の地形境界の崖線沿いで湧水として地表に湧出している

深層地下水は段丘礫層の下位に厚く分布する東久留米層や北多摩層中の地下水で、昭島

市では水道水源井や企業の深井戸で利用されている。

２）浅層地下水

浅層地下水位の平面的な分布は 新藤静夫 1968 1980 らによって調査されており 図、 （ 、 ） （

３－１ 、それによると浅層地下水はほぼ地形に沿って流動しており、昭島市周辺では北）

西から南東方向に流れている。本調査でも平成15年度に約50箇所の既存の浅井戸を対象に

一斉測水調査を行い、地下水面等高線図を作成した（図３－２ 。本調査では昭島市およ）

び周辺地域だけであるが、既往調査の地下水面図と整合しており、北西から南東に傾斜し

た地下水面になっている。その中で、立川面と拝島面の地形面境界では地下水面の不連続

が認められ、そのようなところでは何箇所かの湧水が確認されている。主要な湧水は龍津

寺や拝島公園、諏訪神社などで、概ね100ｍ ／日以上の湧水量を示している。ただ、降水３

量の多少に大きく影響を受け、季節や年により大きく変動する状況となっている。

３）深層地下水

深層地下水の地下水位等高線は、東京都土木技術研究所が土木技研観測井の水位データ

を用いて作成している（図３－３ 。昭島市周辺の深層地下水位は東久留米層の地下水位）

であり、南西から北東方向に流動する分布を示している。この分布は、多摩川から左岸域

の地下水への涵養が行われていることを示唆するものと考えられる。

浅層地下水と同様に、本調査では深層地下水の一斉測水も行っており、その地下水位分

布図を作成した（図３－４ 。この図は福生市や立川市の既存資料も参考にして作成した）

ものである。昭島市における多摩川左岸の深層地下水位標高は概ね60ｍ～65ｍの範囲にあ

り、浅層地下水に比べると平坦な分布を示す。ただし、深井戸は複数の帯水層にスクリー

ンを設置していることが多く、そのため地下水位にバラツキがみられる。

既往調査でみられるような広域の地下水流動方向は不明瞭であるが、多摩川の右岸地域

で地下水位が高く、南から北、あるいは南西から北東方向への流動が存在するものと考え

られる。



③ 流出率

被覆率の増加に伴い流出率も増加し、26年間で約６％増加している。平成15年次では降

水の約半分が降雨時に流出することになる。

④ 蒸発散量

年間300～400mmで推移し、年による変動は大きくない。被覆率の増加に伴い漸減傾向に

ある。

⑤ 地下水涵養量

降水量の変動により年による差が大きい。最少は昭和59年の約110mm、最多は平成３年

の約780mmで、その差は約７倍と降水量より大きな変動となっている。

⑥ 地下水位変化量

－1.8ｍ～＋3.1ｍ（各年１月と翌年１月の水位差）で変化し、全期間をとおしてはわず

。 （ 、 、 、かに上昇する傾向を示している －１ｍ以上低下した年 昭和53年 昭和59年 平成７年

平成８年）はいずれも渇水年であり、地下水涵養量の減少と対応した変動となっている。

⑦ 水収支

水収支の残余の量は平均約570mmの流入で、日量に換算すると約27,000ｍ となる。この３

量は多摩川からの涵養や、西および南に分布する丘陵部からの地下水流入によるものと考

えられる。

図８－１に平水年相当の平成13年における昭島市の水収支図を示す。それによると、１

日当たりの平均で、73,000ｍ の降水があり、そのうち17,000ｍ は蒸発散として大気中に３ ３

戻り、35,000ｍ が表面流出として河川に流れる。残りの21,000ｍ が地中に浸透して地下３ ３

。 、 、水を涵養する 地下では 降水による涵養に加え多摩川や上流域からの地下水流入があり

地下水流出量を差し引いた正味の涵養量が26,000ｍ である。降水による涵養と合わせる３

と、正味の地下水涵養量は47,000ｍ となり、このうち44,000ｍ が水道用水や工業用水と３ ３

して利用され、2,000ｍ が湧水として地表に湧出している。地下の収支は＋1,000ｍ で、３ ３

貯留量の変化量となる。



９．地下水シミュレーション

１）地下水シミュレーションの概要

新たに地下水源を開発したり、地下水流を遮断する形で地下構造物を構築するなど、帯

水層に負荷を与えることによって生じる影響は、ごく単純なケースをのぞいては物理的な

実験をおこなって予測することは不可能であり、数学的な予測手法を用いることになる。

この数学的な予測手法をシミュレーションと呼ぶ。地下水シミュレーションでは、地下水

の分布や変動を再現する帯水層モデルを作成し、将来予想される帯水層への負荷を入力条

件として与え、地下水に対する影響を量的に検討することが目的となる。

地下水シミュレーションは一般に次のように行われる。

① 対象領域における帯水層モデルを構築し、地下水の流動を数値方程式で表す。

② 入力条件（涵養量や揚水量）や境界条件を与えて出力変数を求め、既知の出力変数

（地下水位分布や地下水位の時系列変化）と比較する。

③ 既知の出力変数に十分近い値が得られなければ、モデル（透水係数分布や涵養量・

境界条件など）を逐次修正する（モデルの同定 。）

④ モデルの同定が終了後、将来の入力条件に対する予測計算を行う。

なお、地下水シミュレーションの数値解析プログラムは、差分法による三次元地下水流

動シミュレーションプログラムであるMODFLOWを用いた。

２）シミュレーションモデルの作成

地下水シミュレーションの解析範囲は、昭島市全域およびその周辺地域とした（図９－

１ 。）

地下水シミュレーションでは、現実の地質構造のすべてをモデルに組み込むことは困難

であり、主要な帯水層を中心にある程度単純化して数値モデルを作成する。

昭島市の水道水源井および企業井は、主に東久留米層から地下水を取水している。これ

までの水道水源井における層別揚水試験等の調査結果によると、東久留米層の中には、透

水性が他の部分と比べて大きい部分が存在し、その部分は昭島市の全域に比較的よく連続

していることが想定されている。このことから、東久留米層の中の透水性の大きい部分に

ついては東久留米層の他の部分と分けてモデル化する必要がある。また北多摩層について

は、井戸のスクリーンが設置されているものの、透水性が東久留米層よりも１桁程度小さ

く、地下水取水量も小さいと考えられる。

以上のことから、①ローム層・段丘砂礫層と東久留米層は区分せず一体のものとする、

②東久留米層については層厚分布を考慮する、③東久留米層中の透水性のよい部分は個別

の層とする、④北多摩層については全域で均一とする、として、地下地質のモデル化を行

った。



３）入力条件の設定

① 水理定数

透水係数は、水道水源井の揚水試験結果や、帯水層別の調査等の結果を参考に、以下の

とおり設定した。

・東久留米層（通常の部分） ：１×10 cm/sec－2

・東久留米層（透水性の大きい部分） ：１×10 cm/sec－１

・北多摩層 ：２×10 cm/sec－３

② 境界条件

領域の外縁には水位一定条件を与えた。

なお、境界に設定する水位はモデルの検証の過程で各々の年次の水位をもっともよく近

似するように試行錯誤して最適値を決定した。

多摩川については、現地踏査や既存資料から河川水が地下水を涵養していることが確実

であり、その浸透量は日量数～10万ｍ 程度と推定されている。ただし、この数値は多摩３

川の河道堆積物の伏流水や浅層の不圧地下水への浸透量をも含めた値であり、解析対象で

ある被圧地下水に対する涵養量は不明である。また、一斉測水の結果から、多摩川の水位

は浅層の不圧地下水の水位を規定しているが、東久留米層以深の被圧地下水の水位は直接

的には規定していないことがわかった。

以上のことから、多摩川については水位一定条件は用いず、河川水の浸透量を涵養条件

として考慮することにした。河川からの浸透量は、シミュレーション領域全体では20,000

ｍ ／日、昭島市の範囲内では9,000ｍ ／日とした。３ ３

③ 揚水条件

昭島市内の井戸については、水道水源井および企業井の個別の揚水量情報を与えた。

なお、水道水源については昭和48年、企業井戸については昭和52年以降は実績の揚水量を

用いた。それ以前の揚水量については、各種資料から年別の揚水量比率を求めて、実績の

揚水量にその比率を乗じた推定値を用いた。

昭島市以外の周辺市の揚水量については、井戸の分布や個別の揚水量が分からないこと

から、以下のように簡略化してシミュレーションに用いた。

、 、 、 （ ）ａ立川市：水道水源井の柴崎12本 中部２本 北部２本に対し 市全体 企業井を含む

の揚水量の合計値を等分して与えた。

ｂ福生市：水道水源井の12本に、市全体（企業井を含む）の揚水量の合計値を等分して

与えた。

ｃ日野市：領域内にある５本の水道水源井（日野市全体では19本）に対し、市全体（企

業井を含む）の揚水量の合計値の25％を等分して与えた。



④ 涵養条件

降水による涵養量は、前章の水収支で求められた平均値である437mm／年とした。

多摩川からの地下水涵養量については、境界条件の項で示したとおり、シミュレーショ

ン領域全体で20,000ｍ ／日（100メッシュに等分）を与えた。昭島市の範囲内では9,000３

ｍ ／日（45メッシュ）となる。３

４）シミュレーションモデルの検証

シミュレーションモデルの検証として、現在（平成15年）および昭和48年（地下水位が

最も低下した年）の地下水位分布図を作成し、シミュレーションのなかでうまく再現でき

るかどうかを検証した。

実測水位とシミュレーションによる計算水位を比較した分布図を図９－２および図９－

３に示す。

平成15年の地下水位の再現結果（図９－２）によると、この時期の地下水位は南ないし

南南西側が高く、領域の北および東に向かうに従って低くなっており、このような状況が

シミュレーションで再現されている。昭島市の水道水源がある区域では、地下水位が標高

60～65ｍの範囲にあり、地下水位等高線の間隔が広く、他の領域と比較して地下水位の勾

配がゆるやかになっていることが読みとれる。

昭和48年の地下水位の再現結果（図９－３）によると、この時期の地下水位は領域の南

南西側で高く、領域の北および東に向かうに従って低くなっており、このような状況がシ

ミュレーションで再現されている。地下水位の分布形状は、平成15年の再現結果に近いも

のとなっている。昭島市の水道水源がある区域では、地下水位が標高50～55ｍの範囲にあ

り、平成15年の再現結果と比較して10ｍほど低く、また等高線の間隔がやや狭くなってい

る。このことから、昭和48年当時は昭島市から北方の福生市や東方の立川市への地下水流

出が現在よりも多かったことが推定される。

５）予測シミュレーション

前節のシミュレーションモデルの検証で求めた平成15年の条件設定値（境界条件）を用

いて、水道水源の揚水量を将来の計画量（日最大50,100ｍ ／日、現状平均揚水量の1.32３

倍）まで増量した場合の影響を予測した。なお、増量分の配分比率は、現状の揚水量の比

率を比例配分した。

予測結果は、図９－４に水位変動量（現状揚水量との比較で低下）の分布図として示し

た。

将来計画量を水源井全体で配分して揚水する場合は、昭島市の全域で0.5ｍ以上、水道

水源井の分布する区域では１～1.5ｍ程度の水位低下量が見込まれる結果となった。



10．地下水の適正利用の策定

本調査では、既存資料や現地調査により昭島市および周辺地域の地下水の実態を明らか

にした。その結果を整理すると以下のようにまとめられる。

、 、① 昭島市の地下水は 立川段丘礫層や沖積層など表層の帯水層に分布する浅層地下水と

東久留米層など上総層群に分布する深層地下水に分けられる。

② 浅層地下水は、ほぼ地形傾斜に沿って北西から南東方向に流動し、段丘崖など地形の

変換点では湧水として地表に流出している。

③ 深層地下水は、GL－35～40ｍ程度、標高にして60ｍ（T.P.）程度に地下水面を有し、

昭島市内だけではそれほどの傾きはないが、広域的にみると南～北あるいは南西～北東

方向に流動しているものと考えられる。

④ 深層地下水の涵養源は、降水による涵養や多摩川からの浸透、上流域からの地下水流

入などが考えられる。

⑤ 深層地下水の水位は、昭和30年以後、揚水量の増加に伴い低下し、昭和48年ころまで

に約40ｍ低下した。その後、揚水規制に伴う揚水量の減少により水位は上昇し、昭和60

年ころ以降はほぼ横ばいで推移している。

⑥ 昭和30・40年代の水位低下で地盤沈下は発生していない。

⑦ 深層地下水の水質は極めて良好で、現在のところ水源井における地下水汚染問題は発

生していない。また、多摩川からの涵養域と考えられる秋川との合流点～拝島橋区間の

河川水もＢＯＤと大腸菌群数から判断して清廉な水質となっている。

⑧ 将来の最大揚水量（50,100ｍ ／日）を想定したシミュレーション計算では、現況か３

らの水位低下が最大でも1.5ｍ程度に留まり、過去に経験した最大水位低下（現況－約

10ｍ）より小さく、過剰揚水による著しい水位低下は発生しないと予測される。

以上のように、昭島市の地下水は多摩川の河川流量、周辺地域からの地下水流入量、地

表面からの涵養量に大きな変化がなければ、将来にわたって量的には問題ないと考えられ

る。しかし、地下水量および良好な水質の確保のためには、都市化に伴う降水による涵養

量の減少や、多摩川の水質、上流域の地下水汚染状況など、水環境の保全に注視していく

必要があるものと考えられる。
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